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Générateur pour courant continu naturel.

@ Bobines (2) enroulées concentriquement en forme de
ice (1). Au dessus se trouvent d’autres bobines (3) en
forme de spirale. Les enroulements (3) en forme de spirale
se composent de fil de cuivre, lequel est composé de plu-
sieurs fils roulés ensembles.

A travers les bobines (2) (8) passe un courant continu
d’une tension de 1000 V jusqu’a 100.000 V maximum.

Un barreau aimanté (4) porte des enroulements (5), re-
partis par paires et qui ont différents tours d’enroulements.
La ligne négative est branchée sur 3 émetteurs (6). Les
émetteurs (6) dépassent sans attouchement la totalité du
bord de calice (1) et entrent largement avec leurs fines
pointes, profondements dans le calice (1). Les émetteurs
(6) se composent de fins fils de cuivre se terminent en
pointe. Le barreau aimanté (4) est introduit avec son péle
négatif sans attouchement dans le pied de calice (1).
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Le générateur est composé de trois piéces :

A.) Bobine roulée en forme de calice (1). Les bobines sont
entourées autour de la forme de calice (1). L'interrieur
(model) qui donne la forme, sera aprés la finition des bobines
(2) de calice (1) 6té.

Il y a trois couche de 20 bobines (2), & 120 tour
d'enroulement. Le fil des bobines a un diamétre de 0,2mm.

Au dessus de ces 3 bobines (2) seront appliquées des bobines
(3), en spirale, en partant du bord du haut du calice (1) vers
le pied du calice (1), de maniére a ce qu'entre les fils il y
reste environt 5mm d'espace. Le fil des bobines se compose de
13 fils roulés ensemble, chaqu'’'un de 0,lmm de diamétre.

A travers ces bobines (2) passe du courant continu avec une
tension de 1000 V & 100.000 (selon la puissance et la tension
du courant du générateur voulu). Le courant passe dans le
sense de 1'aiguille d'une montre, en partant de |'ouverture du
calice. A travers les bobines (3) en spirale aussi passe du
courant continu avec la méme tension.

L'alimentation du courant se trouve au bord du haut du calice
(1) et la reception du courant se trouve au pied du calice
(1).

La spirale aussi est construite dans le sense de l'aiguille
d'une montre. Grace a un consommateur approprié (par ex.
résistance), il est garantie que le courant passe.

B.) Un barreau aimenté (4) avec un diamétre un peu plus petit
que celui du diamétre du pied du calice (1), est introduit
sans atouchement dans le vide du pied.

C.) Le barreau aimenté (4) porte sans atouchement 42
enroulements en fil de cuivre (5), lesquelles sont disposés
par paire les uns 4 cOté des autres. Les enroulements ont un
nombre différent de tours d’enroulement et sont di & ce fait
de taille différente dans leurs diamétre. La prise de courant
s 'éffectue directement aux extremitées de fil des
enroulements. La ligne négative (ligne de retour) est branchée
sur trois émetteurs (6), qui se trouvent sans attouchement sur
le bord ouvert du haut du calice (1). Les émetteurs (6)
prennent la totalité du bord du calice. Elle sont composées de
fins, fil de cuivre se terminent en pointe, lesquelles entre
avec leurs pointes largement dans la coupole ouverte du calice
(1). Les émetteurs (6) ménent le courant négativ d'electron
dans le champs magnetique positiv.

Dans le champs magnétique, les electrons abondonnent leur
forme et I'energie qui se forme et a nouveau identique avec
1'energie de base, laquelle forme toute matiére.
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Le champs magnétique en forme de calice ou d'entonnoir avec
une fluénce energetique en forme de spirale, agit comme un
tourbillon (trou noir/blanc) lequel aspire de l'energie du
plan de polarisation fibrillaire (dimension energetique) -
ouverture de calice - vers le plan de polarisation a grosses
fibres (dimension materielle) - pied de calice (1)/aiment (%)
C'est de ce fait que resulte dans |'interrieur un vide
d'energie, lequel est aussi toét rempli de cette energie trés
fines (de vibration haute) qui penétre tout l'univers. Le
calice (1) provoque alors une chute d'energie. Cette energie
trés fine, de vibration trés haute, forme, manifeste des
electrons, des protons et des neutrons et est la base de toute
matiére.
L'energie de base de vibration haute est transformée en
décroissant dans le calice (1) vers une vibration
essentiellement plus basse, mais reste hautement concentrée,
jusqu'a ce qu'elle devient finalement electrique dans le pied
du calice (1). Le barreau aimenté reléve | 'energie avec son
pbole negatif. Dans I 'aiment, ['energie rencontre la dimension
materielle. Il se forment (manifestent) des elevtrons.
Du fait que le pdle positif rejéte a la fin du barreau aimenté
les electrons, il se forme dans Il ’'aiment un bouchon
d'electrons, qui provoque que les electrons sont transmisent
de maniére inductive sur les roulement de fil de cuivre (5).
Dans les roulements, le courant electrique est transformé en
la tension désirée.
C'est ainsi que se créent les tensions suivantes
1000 V courant continu environt 4,8 %

220 V courant continu environt 87,9 %

90 V courant continu environt 7,3 %
Le courant continu de la tension de 1000 V est largement
suffisant pour alimenter les roulements (2) (3) du calice (1).

.
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Ele
naturel, caractérisé en ce qu'il comporte :

A.} Bobine roulée (1) autour d'une forme.
L 'interrieur (model) qui donne la forme, sera, aprés la
finition &té. -

it que celui du diaméire du pied de la bobine (1), est -
-roduit sans attouchement dans le vide du pied. :

n

) Un barreau aimenté (4) avec un diamétre un peu pius
t

T

de retour) est branchée sur des émetteurs (6), qui se
trouvent sans attouchement sur le bord ouvert du haut de la

“bobine (1)-

2.Géhérateur &lectrique de production de courant continu
naturel, selon la révendication 1, caractérisé en ce que .la

‘pobine est roulée en forme de calice (1). Les bobines sont

entourées autour de la forme de calice (1). L'interrieur
(model) qui donne la forme, sera, apres la finition des
bobines (2) de calice (1), 6té. : . - S

I! y & trois couches de 20 bobines (2), de 120 - 180 tour
d'enrculements. Le fil des bobines a un diamétre de 0,2 mm..
Au dessus de ces 3 bobines (2) seront appliquées des bobines.
(3)., en spirale, en partant du bord du haut du calice (1),
vers le pied du calice (i) de maniére & ce qu'entre les
fils il 'y reste environ 5 mm d'éspace. Le fil des bobines se

compose de 13 fils roulés ensemble, chaqu'un de 0, 1 mm de:

dismétre. A tension de 1000 V & 100.000 V (selon la

puissance et la tension du courant du générateur, voulu). Le
courant passe dans le calice. A travers les bobines (3) en
spirale aussi passe du courant continu avec la méme tension.
calice (1) et la reception du courant, se trouve au pied d
calice (1). : ' A
La spirale aussi est construite dans le sense de [ aiguille
d'une montre. Grace & un consommateur approprié (par ex.
résistance), Il est garantie que le courant passe.

3.Générateur éléctrique de production de courant continu

selcn [’'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que

le barreau aimenté (%) porte sans atouchement 42 .
enrouliements en fil de cuivre (5), lesquelles sont disposés
par paires les uns 3 cb6té des autres. Les enroulements ont
un nombre différent de lours d'enroulements et sont, du & ce
fait, de taille différente dans leurs diamétre. La prise de
courant s’ éffectue directement aux extremitées des fils des
enroulements. La ligne négative (ligne de retour) est '
pranchée sur trois émetteurs (6), qui se trouvent sans.
atouchement sur le bord ouvert du haut du calice (1). Les
émetteurs (6) prennent la totalité du pord du calice (1).
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