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Cette invention a pour objet un procédé pour
le transport en vue de leur utilisation domes-
tique ou industriclle de charges électriques
provenant d'électricité statique et (ou) de ma-
tiere radio-aclive ou radio-activée, Ce procédé
est remarquable notamment en ce que le trans-
port de ces charges est assuré par des oscilla-
tions électriques canalisées dans un ou plusieurs
conducteurs, ¢n particulier par une onde élec-
tro-magnétique réfléchie traversant des élé-
ments générateurs d’électricité statique et ser-
vant de porieuse ¥ cette électricité,

L'invention a ¢également pour objet une
installation permettant la mise en ceuvre de ce
procédé, ceite installation étant étudiée pour
former un tout fonctionnant en circuit continu
et comprenant une source d’oscillations pola~
risées  alimentant des ééments générateurs
d'électricité statique (avantageusement en forme
de galettes) & structure composite choisie pour
dire dlectrisable et (ou) radio-active, ces élé-
ments débitant leur électricité statique porté:
par D'onde électro-magnétique sur un organe
collecteur (avantageusement mune sphére isolée
entourée d'une cage de Faraday) d'olt cette
dectricité ainsi portée gagne un converlisseur
relié & un cirenit d’utilisation et alimentant en
dérivation par des transformateurs, d'unc
part, un générateur relié & la source d'oscilla-
fions et, d'autre part, un redresseur débitant
en paralltle dans lesdits éléments générateurs.
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Le polarisateur comprend rationnellement un
réflecteur tel quun réflecteur parabolique cana-
lisant Vonde réfléchie vers un récepteur qui
peut étre lui-méme placé sous tension lectrique
si les éléments générateurs d'électricité statique
sont radio-actifs.

Les oscillations &lectriques peuvent, au lieu

d'8tre engendrées dans Vinstallation, provenir
dune source extéricure et Oftre captées par
exemple par une antenne.
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Le dessin schématique annexé représente, ¥ -

titre d’exemple illustralif mais non limitalif.
une réalisation possible de cette installation
ainsi  qu'une wvariante possible avec anlenne
supplémentaire,

L’installation représentée comprend un pola-
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risateur { constitué ici par un réflecteur para~

bolique ou équivalent comportant des joues
convergentes 2 ot une boule focale 3 formant
le foyer d’émission d'un rayonnement figuré
schématiquement en trait gréle par la spirale
décroissante 5. C¢ rayonnement canalisé par les
Joues 2 du réflecteur 7 influence une barre
réceptrice 4 placée celon leur bissectrice et
constituée par un métal convenable. Cette barre

‘réceptrice 4 est reliée par un conducteur & un

¢lément 6 en forme de galette. Celleci fait
partie d'uné série de galettes semblables reliées
en série avec interposition de condensateurs 7
de fagon que Ponde qui provient de la barre
réceplrice 4 traverse successivement cas di-
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" conventisseur 17 tel par exemple qu'un conver-
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verses galetles el s’y enrichisse de 1'énergie
slalique qui s’y développe et qui s’y emmaga-
sine dans les conditions qui seront indiquées
ci-aprés.

Chaque galelle 6 est formée de denx disques
¢n dbonite 8 relids entre eux Ppar un axe en
métal 8a recouvert de couches successives de
chanvre métall'sée 8b et enduit d’'un mélange
de cire ou paraffine ot dé pierre ponce broyée
en poudre el clle-méme métallisée, le tout re-
couvert d’une tole ou d'un papier imprégné
par exemple de hrai ou d’une autre enveloppe
isolante 9. Lé chanvre est & utiliser de préfé-
rence parce qu'il réagit bien & U'éectricité
slalique mais foute matiére semblable peut
trouver son application dans la constitution de
ces galetles génératrices. La pierre ponce peut
dtre remplacde de méme par une auire matiére

poreuse. La métallisation a avantage & dire’

opérée en trempant la matidre dans du chlorure
d'or puis en [laisant inlervenir un acide, de
facon & déposer 1'or sur la matitre & métalliser,

Chaque galette génératrice 6 porte une
borne 10 qui est connectée ainsi qu'il sera
ind-qué eci-aprés. A Uextrémité de sortie du
groupe de galeltes 6 (qui peuvent dre en nom-
hre variable) est branché un conducteur 17
conneelé & la horne équatoriale 12 d’une sphere
métallique creuse 13 portée par un support
ioolant 14 et cntourde avantageusement d'un
grillage protecteur 15 formant cage de¢ Fara-
dav mise & la terre en 75a. Le flux statique
glirradie sur- cette sphére accumulatrice 13 4
partir de la borne 17 comme lo met en &vi-
dence la fldche f.

La sphdre accumulatrice da flux 13 est re-
liée par un conducteur 16 aboutissant & un

tisseur rotatif. Ce convertisseur est mis ¥ 'a
terre en 17a et comporte deux conductours de
départ 18, 18a allant vers le ou les postes
dutilisation du courant engendré, Ces condue-
teirs sont reliés par um conducteur en boucle
19-20 aux deux bornes de T'enroulement pri-
maire P d’un transformateur 27 dont I’enrou-
lement secondaire S ést relié¢ par un conducteur
en houcle 22-23 & un oseillateur 24 qui peut
étre’ de tout tvpe convenable, par exemple du
tvpe & tubes. Cet oscillateur- est mis & 1a terre
én 25 et relié par un conducteur 26 A la boule
focale 8 du réflecteur 7, ce qui compldte le
cirenit, T sens de la marche du courant est
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indiqué par la fléche f7. Sur le conducteur en
boucle 19-20 est branché un autre conducteur
en boucle 27-28 relié aux bornes de I'enroule-
ment jprimaire P/ d'un transformateur 29 dont
Penroulement seconda’re S/ est mis & la terre
a une extrémité en 29a et r¢lié & son autre
extrémilé & un redresseur 30 dont le condue-
teur de sortie 31 dessert les diverses galettes 6
en parallele grice & sa connexion avee lours
bornes 10. Ce redresseur 30 peut étre de tout
Lype convenable, par exemple & oxyde de cuivre
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ou & lampes. Son rble est de maintenir chaque -

galette 6 sous un potentiel Elevé.

Au point de vue du fonctionnement, on indi-
quera ‘ei & tire d'exemple que le voltage débité
par le secondaire S du transformateur 21 peut

- étre par exemple de 220 volts sous 75 milki-

ampéres, landis que le voltage fourni par le
secondaire S/ du transformateur 29 au redres-
seur 30 peut dire de l'ordre de 15.000 volls
sous quelques microampéres, ¢’est-a~dire d’in-
tensilé extrémement faible.

Quelques variantes d'exéeution sont possibles
La premére consiste & donner aux galetles gé-
néralrices 6 une capacité radio-active grice &
Putilisation d'une matitre radio-active ou radio-
activée. Celle constitution des galettes peut
intéresser soit toules les galettes, soit certaines
d'entre elles seulement, par exemple unc sur
deux pour constituer un montage composite ou
hybride, les autres galeftes étant étudiées pour
ftre dlectrisées comme il a 18 dit. Si les galeties
ont un pouvoir radio-actif, il peut étre wtile
de meltre sous tension la barre réeeptrice 4.
Une autre variante possible consiste & recevoir
les oscillations #lectriques par un montage com-
prenant uné antenne 32 relide A un cnroule-
ment 33 mis & la terre en 84 et coopérant avee
un enroulement 35 alimentant un fil d’entrée
36 par Vintermédiaie d’un condensateur va-
riable 87, le fil 836 &tant alors réuni & la boule
focale 3 de facon & envoyer 1'onde vors la barre
réeeptrice 4. ' :

Quelle que soit la réalisation adoptée, la
caraclérstique commune réside dans Yapplica-
tion nouvelle d'une onde électromagnétique ré
fléchie comme porteuse de 'électrie”. statiqus.
in effet, ce sont les oscillations 8lectriques qui
assurent le transporl des charges d’électricité
statique ou de matidre rado-active naturelle ou
de matitre radio-activée.

Les dftails de  réalisation constructive de
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Umstallat’on peuvent varier sans s'écarler de
I'invention,
RESUME,

1o Procédé pour le transport en vue de leur
utilisation de charges provenant o électricité
slatique et (ou) de matiére radio-active ou ra-
dio-activée, caractérisé en ce que le transpori
de ces charges est assuré par dés oscillations
électriques, en particulier par une onde &lectro-
magnétique réfléchie servant de jporleuse i
Félectricité statique. :

2° Installation pour la mise en oeuvre de
ce procédé, caractérisée par les particularités
conjugables suivantes :

@. Un¢ source d'oscillations polarisées ali-
mente des éléments générateurs en forme de
galeltes & strueture eomposite ehoisie pour 4ire
clectrisable ot (ou) radio-active, ces éléments
débitant leur électricité statique portée par
I'onde sur un organe collecteur dloti elle va &
un convertisseur desservant un circuit d’utili-
sation et alimentant ‘en dérivation par I'inter-
médiaire de transformateurs, d’une part, un
générateur relié & la source d'oscillations et
d’autre part, un redresseur débitant en paral-
léle dans lesdits éléments ;

b. La  source doseillations polarisées est
équipée d'un réflecteur (par exemple parabo~
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lique) qui concenire l'onde rayonnée vers un
récepieur connecté & la borne d’entrés de la
série des galeltes ; \

¢. Chaque galette comprend deux disques en
ébonite ou matidre équivalente relids entre eux
par un axe en métal recouvert de couches
suceessives de chanvre ou mat'ére analogue mé-
tallisée enduit d'un mélange de cire et de ma-

titre poreuse telle que pierre ponce Jbroyée

métallisée, le tout étant recouvert d'ine gaine
isolante telle qu'une toile ou un papier imper-
méabilisé ;

d. Lorgane collecteur de D'édlectricité sta-
tique est constitué par uneé sphdre creuse isolée
entourée de préférence d'une cage de Faraday,
et connectée au convertisseur ;

e. Le récepteur associé au réflecteur des
oscillations peut lui-méme Eire sous tension
électrique, en particulier si les dléments géné-
raleurs d'électricité statique sont radio-actif’s;

f. Les oscillations dlectriques sont reques
par un systdme extériour tel qu'un systdme i
antenne remplagant loscillatenr monté dans le
circuit ou conjugué & Tui et alimentant le pola-

© pisateur.

Luvcien ELOUARD.
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Cabinet Mavrvaowr.
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